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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit 
<5$) Mittel als Wirkstoffe bzw. Wirkstoffgemische zur Anwendung in der Balneothera^e Gesundhertspf lege und 
^ Kosmetik™ zur Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse sowie Verfahren zu ihrer Anwendung 



(§) Die Erfindung betrifft Mittel sowie Herstellungs- und 
Anwendungsempfehlungen fur balneotherapeutische, ge- 
sundheitspflegende und kosmetische Zwecke. Die Mittel 
sind native Lignine, Ligninsulfonsauren, Ugninsulfonate so- 
wie chemische Modifikationen, technische und biotechnolo- 
gische Aufarbeitungsvarianten. Die Mittel werden aiternativ 
zum Einsatz der bisher verwendeten Huminsauren und 
Huminstoffen aus Badetorfen und Braunkohle empfohlen. 
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Beschreibung 



Anwendungsgebiet der Erfindung 

5 

Die Erfindung betrifft Mittel als Wirkstoffe bzw. Wirkstoffgemische zur Anwendung in der Baineotherapie, 
Gesundheitspflege und Kosmetik sowie Verfahren zu ihrer Anwendung und Verwendung zur Herstellung 
pharmazeutischer Erzeugnisse. 

Die erfindungsgemaBen Mittel zeichnen sich insbesondere dadurch aus, daB sie echte Alternativprodukte zu 
io den traditionell eingesetzten Huminsauren und Huminstoffen darstellen, diesen ebenbiirtig oder tiberlegen sind. 

Charakteristik des bekannten Standes der Technik 

In der Baineotherapie und in der Gesundheitspflege werden im erheblichen Umfange zu medizinischen und 
15 gesundheitsvorsorglichen sowie kosmetischen Zwecken Badetorfe als naturlicher Moor-Schlamm (Peloide) aus 
Moorlagerstatten unterschiedlicher HerkOnfte eingesetzt 

Ebenso komraen zu den oben beschriebenen Zwecken auf Moor-Basis" hergestellte technische und pharma- 
zeutische Erzeugnisse und Aufbereitungen (bevorzugt Badezusatze, medizinische Einweg- und Mehrwegpak- 
kungen, Salben, Kapseln usw.) for eine Vielzahl medizinischer und gesundheitsvorsorglicher Indikationen und 
20 Anwendungen zum Einsatz. 

Die von der Fachwelt allgemein anerkannte Zusammensetzung des Badetorfes wird in Abb. 1 dargestellt Als 
relevanter und von der Fachwelt anerkannter Wirkstoff bzw. Wirkstoffgemisch werden die Huminsauren des 
Badetorfes bzw. die mit einem hohen Wasserbindungsverm6gen ausgestatteten Humuskolloide angesehen. Die 
in der Abb. 1 neben den Huminsauren und Huminstoffen weiterhin genannten Bestandteile des Badetorfes 
25 werden durch die Fachwelt zum Zwecke balneotherapeutischer, gesundheitspflegender und kosmetischer MaB* 
nahmen lediglich als unbedeutende und teilweise auch als st&rende Begleitstoffe des Badetorfes angesehen. 

Vor der medizinischen Verwendung von Badetorfen wird deshalb noch eine technische Aufbereitung gefor- 
dert und auch durchgefOhrt. Diese technische Aufbereitung richtet sich vorwiegend auf die Entfernung von 
Fremdbestandteilen. 

30 Oft folgt dann noch ein technischer TrocknungsprozeB, um das Produkt fur die Lagerung und Applikation 

leichter, handhabbar zu machen. Naturfeuchtes Moor enthalt gemaB allgemeingultiger Angaben etwa 85 bis 

95 Gew. % Wasser; als Paste immer noch 75—85 Gew. %. 

Der Feststoffanteil des Torfes besteht zu 92% aus organischen Stoff en der ehemaligen Moorvegetation sowie 

zu 8% aus mineralischen Begleitstoffen. 
35 Huminsauren fur medizinische, gesundheitsvorsorgliche und kosmetische Zwecke werden auch aus Braun- 

kohle unterschiedlicher Lagerstatten gewonnen bzw. entsprechende pharmazeutische Erzeugnisse auf dieser 

Wirkstoffgrundlage hergestellt 

Der Wirkstoff bzw. das Wirkstoffgemisch Huminsauren ist allerdings nicht als einheitliche Substanz im Sinne 

der klassischen Chemie oder der pharmazeutischen Qualitatspriifung zu definieren und einzuordnen. Die 
40 MoL-Massen der Huminsauren bewegen sich in dem Bereich von 10000 bis zu 200000. 

Chemisch stellen sie hochmolekulare Phenolkorperpolymerisate dar und besitzen eine Vielzahl von funktio- 

nellen Gruppen und sind auBerdem Naturstoffe mit hohem Sorptionsvermogen und damit auch ausgezeichnete 

Ionenaustauscher. Huminsauren liegen im Torf vorwiegend kolloidal in Form wasserhaltiger, gequollener Gele 

vor. 

45 Die Wirkungsqualitat der Huminsauren zum Einsatz als Naturheilmittel und Gesundheitspflegemittel ist sehr 
abhangig von deren Herkunft. Es ist daher ein sehr entscheidender Mangel, daB diese Naturheilmittel nicht in 
annahemd gleichbleibender Qualitat gewonnen werden konnen. 

Ein weiterer sehr entscheidender Mangel ist auBerdem, daB die naturlichen Moorlagerstatten, aus denen 
Badetorfe und Huminsauren gewonnen werden, sehr begrenzt sind, da sie fossile Rohstoffvorkommen darstellen 
50 und auch nicht nachwachsen. Aus Naturschutzgrunden diirfen deshalb bestimmte Moorlandschaften auch nicht 
mehr zur Gewinnung von Badetorfen und Huminsauren genutzt werden. 

AuBerdem sind bekannte Moor- Bade r als Kureinrichtungen und Heilstatten gezwungen, zur Aufrechterhal- 
tung des "Moor-Baderwesens", Badetorfe und Huminsauren aus Fremdlagerstatten oder aus der pharmazeu- 
tischchemischen Industrie zu kaufen, weil die eigenen tradhionellen Moorlagerstatten erschdpft sind oder die 
55 Badetorfe den Quaiitatsanforderungen nicht entsprechen. Es besteht aus den dargelegten Grunden daher die 
dringende Notwendigkeit, fur die medizinischen Einrichtungen und fur die pharmazeutische Industrie eine den 
Huminsauren analoge Wirkstoffbasis zu erschlieBen. 

Huminsauren, die aus Braunkohle extrahiert werden, konnen diesen Anforderungen und Bedurfnissen nur in 
sehr begrenztem MaBe gerecht werden, da sie vor allem erheblichen Qualitats-Schwankungen und somit 
60 erheblichen pharmakologischen Wirkungsqualitaten unterKegen. 

Es gibt schluBfolgernd somit keinen geeigneten Stoff, der gegenwartig eine echte Alternative zu den Humin- 
sauren und Humuskolloiden des Badetorfes darstellt und als rezenter Wirkstoff fur die Zukunft in unbegrenzter 
Menge zur Verfiigung steht 

65 Ziel der Erfindung 

Es ist das Ziel der Erfindung, Mittel und deren Anwendungsmoglichkeiten aufzuzeigen, die alternativ und 
uberlegen zu den Huminsauren und Huminstoffen des Badetorfes und den Huminsauren aus der Braunkohle im 
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Rereich der Balneotherapies der Gesundheitspflege und zu kosmetischen Zwecken eingesetzt werden konnen. 

Die erfindungsgemaBen Mitte! solle nahezu unbegrenzt als rezente, also standig nachwachsende Rohstoff- 
auellen verfugbar sein und in kontroliierbarer, gleichbleibender Qualitat gewonnen werden konnen. 

Oualitatsschwankungen und dadurch bedingte pharmakologische Wirkungsquaiitaten, wie sie den Hummsau- 
ren aus Badetorfen und der Braunkohie eigen sind, sollen vermieden werden. Die erfindungsgemaBen Mittel 5 
sollen den vorgenannten Stoffen in ihrer pharmakoiogischen Wirkungsqualitat und ihrer groBtechmschen 
Herstellbarkeit Uberlegen — aber zumindest ebenburtig sein. 

Darlegung des Wesens der Erfindung 

10 

Die erfinderische Aufgabenstellung wird dadurch gelost, daB Lignine und Ligninderivate als ebenburtige oder 
uberlegene Stoffe zu den Huminsauren und Humuskolloiden zur Anwendung in der Balneotherapy, Gesund- 
heitsDfleee Kosmetik und als Rohstoffe fur die verarbeitende pharmazeutische Industrie vorgeschlagen werden. 

Lienine Ligninsulfonsauren, Ligninsulfonate sowie anderweitige Ligninderivate, wie in den Erfindungsanspni- 
chen 2 21 22 und 23. genannt, sind hinsichtlich ihrer stofflichen Eigenschaften und groBtechmschen Herstel- 15 
lungsweise beschrieben. (Ullmanns Enzyklopadie der technischen Chemie, 4. neubearbeitete und erweiterte 
Auflaee Band 16. Verlag Chemie GmbH Weinheim, 1978). 

Lignine sind, wie bereits in Abb. 1 aufgezeigt, auch Bestandteil des Badetorfes - also Stoffe naturhchen 
Ursorunges Lignine sind wie Huminsauren naturiiche Phenolkdrperpolymerisate. Insbesondere hochmolekula- 
re Fraktionen verfugen Qber ein hohes Sorptionsvermogen (Ionenaustauscher) und niedermolekulare Fraktio- 20 
nen verfugen ebenfalls Qber spezifische pharmakologische Wirkungseigenschaf ten. Lignine sind die Gerustsub- 
stanzen" des Holzes und anderweitiger lignocellulosehaltiger Biomassen. Lignine, Ligninsulfonsauren und Lig- 
ninsulfonate fallen im groBtechmschen ProzeB beim HolzaufschluB vorwiegend zum Zwecke der Cellulosege- 
winnung an In der sogenannten Inkohlungsreihe des natilrlichen Stoffkreislaufes sind sie auch wesent hche 
Ausgangsstoffe fur die Huminstoffbildung und schliefilich Zwischenprodukte fur die Entstehung von Braunkoh- 25 
le. Die pharmakoiogischen Wirkungen der Lignine und Ligninderivate sind in der Fachwelt teilweise bekannt 

< an ^ ! ^ j^{^^s™ber bisher mit Blindheit iibersehen und ignoriert, daB Lignine, vor allem technisch und 
biotechnologisch aufbereitete Ugnine und Ligninsulfonate analog den Huminsauren und Huminstoffen als 
Wirkstoffe und Naturheilmittel in der Balneotherapie, Gesundheitspflege und Kosmetik emsetzbar smd. 30 

Hinweise zur balneotherapeutischen Wirkung der Lignine als Bestandteile des Badetorfes wurden bisher nicht 
erwahnt und erkannt. Deshalb hat man es in der Fachwelt auch unterlassen, diese Stoffe zu isoheren und fur 
therapeutische Zwecke zu nutzen. , . . 

Auf erfinderische Weise wurde dieser Mangel erkannt und es wird auch in erfindenscher Weise in Ansprucn 
genommen, Stoffe und Stoffgemische gemaB den formulierten Erfindungsanspriichen fur balneotherapeutische, 35 
gesundheitspflegende und kosmetische Anwendungsgebiete zur Anwendung vorzuschlagea Bevorzugt eignen 
sich dazu hochmolekulare Fraktionen solcher Stoffe und Stoffgemische, wie sie in den Ausfuhrungsbeispiel L2„ 
Tabelle 1 und Ausfuhrungsbeispiel 13, Tabelle 2, gewonnen werden konnen. Besonders hochmolekulare Stoffe 
und Stoffgemische mit MoL-Massen 10000 bis > 130000 verfugen uber sehr starke Sorptionseigenscfaaften und 
sind in der pharmakoiogischen Wirkungsqualitat den natiiriichen Huminsauren sehr ahnlich. 40 

Die oharmakologischen Wirkungsquaiitaten und Wirkungsquantitaten hochmolekularer (MoL Masse 10000 
bis > 130000) und niedermolekularer (MoL Massen 5000 bis 10000) Stoffe und Stoffgemische, konnen durch 
chemische Modifizierung gemaB Erfindungsanspruch 2.1. und 23. in ihrer Wirkungsqualitat vaniert werden. 

Gleiche Aussage trifft far die Anwendung in speztellen pharmazeutischen Zubereitungen und pharmazeuti- 
schen Erzeugnissen (Erfindungsanspruch 1 und 3) zu. Durch geeignete Applikationsformen kdnnen sowohl 45 
Wirkungsqualitat als auch Wirkungsquantitat in erheblichem MaBe beemfluBt werden. . 

Sowohl niedermolekulare und hochmolekulare Stoffe oder Stoffgemische aliein oder in bestimmten Mi- 
schungsverhaltnissen zueinander konnen zum Zwecke der Balneotherapie, Gesundheitspflege und Kosmetik 
einsesetzt werden. Diese Erkenntnis findet sich nicht in der relevanten Fachhteratur. 

AuBerdem hat eine umf angreiche Schutzrechtsrecherche ergeben, daB Mittel und pharmazeutische Zuberei- 50 
tungen und Erzeugnisse gemaB den Erfindungsanspriichen 1 bis 3 schutzrechtlich nicht bekannt smd und 
demzufolge keine entsprechenden Anspruche erhoben werden. 



Ausfiihrungsbeispiele 
Beispiel 1 

Herstellung von Ligninen, Ligninsulfonsauren bzw. Ligninsulfonaten sowie Modifikationen der genannten 

Stoffe 



55 



60 



1.1 . Herstellung der Ausgangssubstanzen 

Die Herstellung von Ligninen, Ligninsulfonsauren und Ligninsulfonaten ist bekannter Stand der Technik. 
Diesbeziielich wird auf die Ausfiihrungen in Ullmanns Enzyklopadie der technischen Chemie, 4. neubearbeitete 
und eSerte Auflage, Band 16, S. 253 bis 260, Verlag Chemie GmbH, Weinheim, 1978, verwiesen. Auch die 65 
Herstellung entsprechender chemischer Modifikationen gemaB Erfindungsanspruch 2.1. 1st bekannter Stand der 
Technik und groBtechnisch ausfuhrbar. 
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1.2. Technische Aufarbeitungsvarianten der Ausgangssubstanzen wie unter Anspruch 1.2. genannt, 

Ultrafiltration 

Technische Prozesse der Ultrafiltration sind bekannter Stand der Technik und groBtechnisch ausfuhrbar. 
GroBtechnisch fraktionierte Lignine und Ligninsulfonate sind als Handelsprodukte erhaltlich. 

Vom Autor der voriiegenden Patentschrift wurde die Fraktionierung und Aufkonzentrierung flussiger Lignin- 
sulfonate mittels Membranfiltration in der Patentschrift DD 2 44 908 Al beschrieben. In Anlehnung an diese 
technische Ausfuhrung wurden flussige Ligninsulfonate mittels Membranfiltration bzw. Ultrafiltration und 
verschiedenen Varianten aufgearbeitet. 

Als Ausgangsprodukt wurde eine Mischfraktion (Standardprodukt) mit einer mittleren Mol. Masse von 13700 
eingesetzt und in einzelne Fraktionsbereiche aufgetrennt. Die Ergebnisse werden in Tab el I e 1 dargestellt 

Die in Beispiel 1 und Tabelle 1 hergestellten Fraktionsbereiche sollen lediglich beispielgebend fur groBtechni- 
sche Aufarbeitungsvarianten stehen. 

13. Biotechnologische Modifizierung des Standard-Produktes durch mikrobielle Stoffwandlung 

Die Ergebnisse der biotechnologischen Modifizierung des Standard-Produktes mit einer mittleren MoL-Mas- 
se von 13700 sind in Tabelle 2 dargestellt 

Legende zu Tabelle 2 

Die Molekulargewichtsverteilung wurde mit Hilfe der Permeationschromatographie an Controlled Pore 
Glass (CPG) bestimmt. Die Molekulargewichtsverteilung in Prozent (%) gibt die unterschiedlichen Anteile in 
der angereicherten Fraktion an. Die Mol.-Massen des Standard- bzw. Ausgangsproduktes (Standard- P) und die 
der modifizierten Substanzen Mod. 1 und Mod. 2 sind mit den Mol.-Massen naturlicher Huminsauren vergleich- 
bar. Die Fermentationsprodukte der Varianten Mod. 3, Mod. 4 und Mod 5 stellen schon bereits sehr hochmole- 
kuiare, sorptionsstarke Stoffe und Stoffgemische dar. Die mikrobielle Stoffwandlung von Ligninen und Lignin- 
derivaten nach dem Beispiel 13. und Tabelle 2 soil nur das Prinzip der Herstellung von Wirkstoffen und 
Wirkstoffgemischen auf dem Wege der mikrobiellen Stoffwandlung im groBtechnischen ProzeB darstellen. 
Grundsatzlich konnen auch andere Mikroorganismen, als in Tabelle 2 genannt, zur biotechnologischen Stoff- 
wandlung von Ligninen und Ligninderivaten eingesetzt werden. 

Je nach eingesetztem Mikroorganismus, unterschiedlicher Fuhrung, des Fermentationsprozesses und Aufar- 
beitung der Kultursubstrate (Fermenterinhalt, KulturflGssigkeit) erhalt man Wirkstoffe mit unterschiedlichen 
pharmakologischen Wirkungsqualitaten und Wirkungsquantitaten. 

Beispiel 2 

Pharmakologische Wirkungen und Einsatzgebiete von Ligninen, Ligninsulfonsauren bzw. Ligninsulfonaten 
gemaB den Erf indungsanspriichen 1, 2 und 3 analog zu naturlichen Huminsauren und Huminstoffen 

Durch Warmetherapie mit Peloiden, Packungen und Badern als unterstQtzende Behandlung bei: 

2.1. Subakuten und chronischen Form en rheumatischer Erkrankungen des Bewegungsapparates und dege- 
nerativen Gelenkerkrankungen; 

muskelentspannende Wirkung nach korperlichen Anstrengungen 

22. UnterstQtzende Wirkung bei Erkrankungen innerer Organe, z. B. Gallen- und Lebererkrankungen 
sowie Nieren- und Eierstockentzundungen. 

23. Stoffwechselaktivierende Wirkungen durch Beeinflussung des Regelkxeises der endokrinen Funktionen 
und aktivierende Wirkung auf Granulozyten und Leukozyten und somit auch erhohte Abwehrbereitschaft 
des Korpers gegenQber Inf ektionskrankheiten. 

2.4. Antiphlogistische Wirkung, gefafierweiternde Effekte und entzundungshemmende Wirkungen. 
23. Durch Aufrechterhaltung eines betrachtlichen Konzentrationsgefalles zwischen Wirkstoffanwendung 
(z. B. in Form von Peloiden, Vollbadern, Packungen usw.) und Hautmantel ist mit einer verstarkten Aus- 
scheidung von Stoffwechselschlacken und Korpersekreten zu rechnen, die durch die hohe Sorptionskraft 
vor allem hochmolekularer Bestandteile des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgemische gebunden und "kdr- 
perunschadlich" gemacht werden. 

2.6. Wirkstoffe bzw. Wirkstoffgemische auf Lignin-Basis gemaB Erfindungsanspruch 2 haben auBer den 
vorgenannten medizinischen Indikationen auch kosmetische Wirkungen und sind auch als UV-Schutzstoffe 
in Sonnenschutz-Praparaten einsetzbar. Lignine absorbieren ultraviolettes Licht einer Wellenlange von 
205 nm bis 280 nm. 

2.7. Die medizinische, kosmetische und gesundheitspflegende Wirkung der Mittel und pharmazeutischen 
Praparate und Erzeugnisse gemaB Erfindungsanspruch 1 bis 3 kann noch erganzt bzw. unterstutzt werden 
durch Einsatz der erfindungsgemaBen Mittel in Kombination z. B. mit atherischen Olen, Paraffinen, kiesel- 
saurehaltigem Fango, Bentoniten, Salizylsaurederivaten, Thiozynaten (-SCN), Schwefelverbindungen, Jod- 
verbindungen usw. 
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Beispiel 3 
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Medizinische, gesundheitspflegende und kosmetische Anwendungsformen, pharmazeutische Praparate und 

Erzeugnisse. 

Unter dem Begriff LIGNIN-haltige Praparate und Erzeugnisse sollen nachfolgend Substanzen und Wirkstoffe 
gemaB Erfindungsanspruch 2.1 , 2.2. und 23. verstanden werden. 

3.1. WarmeTherapie mit LIGNIN-Breibad als Peloide (Brei-Vollbader) 

Grundstoff : LIGNIN-Stoffe 
Wahlweise Hilfsstoffe: 

— schnellquellendeSpezialstarken 
-Zelluloseund/oderHemizellulose 

— Schwefelverbindungen, Salizylsauredenvate, athensche Ole, Thiocyanate (-£><_NJ 

— Fango und/oder Bentonite 

Zur Bereitung eines LIGNIN-Breibades werden ca. 70 bis 90 kg Brei hergestellt Die peloide Struktur 
/ XiL^hSe Strukturt wird durch Wasserzusatz zu einem trockenen Pulver erre.cht Der Zusatz von z. B. 
ch^Seiden IpezSKS zum LIGNIN-Grundstoff bewirkt. daB der LIGNIN-ScMamm als 
Gel voXi In diesem Gel werden die LIGNIN-Grundstoffe und andere Wirkstoffe und Hilfsstoffe emgebettet, 
SSSn^enTmischen und somit in optimaler Weise ihre heilende Wirkung entfalten. Das Warmehal- 
SsTeSgen des erhitzten LIGNIN-Brei-Peloides und die Fahigkeit einer gle.chmaBigen und mtensiven 
wSeSragung auf den Korper fQhren zu einer Erhdhung der Kbrpertemperatur und den gewunschten 
balneotherapeutischen und kosmetischen Effekten. 

3.2. Warme-Therapie mit LIGNIN-Schwebstoff-Vollbadern 

Grundstoff: Feinstgemahlene LIGNIN-Pulver 
Wahlweise Hilfsstoffe: wie unter 3.1 . 

Die Anwendung der LIGNIN-Stoffe erfolgt hier nicht als Peloid-Brei, sondern als H^N-^webstofftad 
mi7ct 70 bis 100 lie 100 bis 120 Liter Wasser als VoUbad (Teil-Bader entsprechend dosiert). Die s Badetempera- 
% -SS£ vorTufsweise zwischen 34*C und 40»C Das UGNIN-Badepulver sollte t«Jnolog.sch so aufberertet 35 
seimdaB es als feinstgemahlenes oder feinstzerstaubtes Pulver zum Einsatz komrot, da dadurch eme Oberfla- 
SSw^BeJuSSSfSie Erhohung der W.rkstoffeigenschaften erreicht wird. Der balneotherapeunsche und 

Badelln^welchem sYch dieGmndstoffe im Wasser nicht auf den Wannenboden absenken und s,ch die dem 40 
LIGNIN-Grundstoff wahlweise zugesetzten Wirkstoffe und Hilfsstoffe nicht entmischen. 

33. LIGNIN-Medizinal-Packungen 

LIGNIN-Stoffe k6nnen analog zu Moor-Packungen als LIGNIN-Medizinal-Packungen eingesetzt werden. 
OwSd far dlese Anwendung! arten Einweg-Packungen zur Anwendung in mediz.iuschen Emnchtungen und 
vcrbraucherfreundlicheMehrweg-Packungenfttr die Anwendung zuHause. 

Einwee-PackXen enthalten den LIGNIN-Grundstoff und wahlweise zugesetzte Wirkstoffe und Hilfsstoffe. 

Emweg-Packu^en entnaiie Tragerstoff (bevorzugt KunststoffoUe) oder in einer feinmaschigen 

iSSS i^S^^^SS^^ mit demKorper noch zuISBt Diese Peloid-Packungen 
werden seoaYL vor der Anwendung erhitzt. Die Anwendung am Patienten kann aber auch kombmiert mt emem 
% E TAuflage auf ein stark erhitztes Wasserkissen) erfolgen, so daB e.ne kontmu.erl.che und 
W ngTnhaK^ ! wlrmeubfrtragung und Wirkstoffubertragung auf den Korper oder entsprechende Korperte.le 
garantiert wird. 55 

Mehrweg-Packungen 

Verbraucherfreundliche Mehrweg-Packungen sind vor allem zur medizinischen und kosmetischen Anwen- 

< ^iSnSI2SSS&. wahlweise in Kombination mit den bereits erwahnten »tlf«^SSfSi " 
und HMsstoffYn Toll deshalb in pharmazeutischen Fertigerzeugnissen verarbe.tet se.n. Die Kombinationder 
WhtoKenihSftSer LIGNIN-Stoffe mit der Warmetherapie Widen auch be. d.esen Anwendungsformen 
^eGrundlaBefUrbalneotherapeutischeErfol^^ . . . , 

B?vo^uS ^ wird vorgeschlaien, daB die LIGNIN-Stoffe in durchlassige Textile.nhigen eingebettet werden. 
damlt SS TnweSg ein intensiver Kontakt der Wirkstoffe (LIGNINE und wahlwe.se we.tere Zusatzstof- ss 

fe> 5J S3w£ SSS^Sw^Sftuchten und erhitzten Zustand (z. B. Erhitzen in Backrohre oder einem 
and^^en WaTmlspenderfzur Anwendung gebracht. Der Zusatz von SpezialstSrke-Produkten, Zellulose- oder 
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Hemizellulose Produkten, Fango und Hartparaffin zum LIGNIN-Grundstoff erhoht die therapeutische und 
kosmetische Wirkung und ist daher vorteilhaft und zu empfehlen. 

Beispiel 4 

Medizinische, gesundheitspflegende und kosmetische Anwendungsformen von LIGNIN-Produkten und 
pharmazeutischen Erzeugnissen im RETARD-Prinzip 

Die Anwendung des RETARD-Prinzipes von LIGNIN-Produkten mit wahlweisen weiteren bereits genann- 
ten Wirkstoffen und Hilfsstoffen wird fur alle bereits beschriebenen Anwendungsweisen empfohlen. 

RETARD-Prinzip heiBt, daB die LIGNIN-Wirkstoffe aus einem Tragerstoff dosiert und langer anhaltend 
freigesetzt werden. 

Dieses Prinzip ist vor allem bei medizinischen Mehrweg-Packungen (Verwendbarkeit fur etwa 8 bis 15 
Anwendungen) kosmetischen Masken und Salben usw. zu empfehlen. 

AIs "Wirkstoff-Trager" eignen sich z, B. schnellquellende Spezialstarken mit oder ohne Zusatz von Zellulose- 
produkten und Hemizelluloseprodukten. 

Schnellquellende Spezialstarken in Pulverform bilden bei Wasserzusatz eine gelartige, Netzstruktur. In den 
Mikroporen der Gele konnen Wirkstoffe, z. B. LIGNIN-Produkte eingeschlossen und deponiert werden, in dem 
LIGNIN-Produkte mit dem Starke-Gel intensiv vermischt werden. Dieses "Starke-LIGNIN-GeP wird durch 
geeignete Trocknungstechniken (z. B. Spruhtrocknung) getrocknet Durch den Wasserentzug werden die LIG- 
NIN-Wirkstoffe in den Tragerstoff Spezialstarke eingeschlossen. 

Diese Produkte sind ohne Qualitatsverluste sehr gut lagerfahig und auch transportfahig. 

Bei erneutem Wasserzusatz zu dem LIGNIN-Starke-Pulver quellen Spezialstarken wieder leicht zu einem 
Gel auf und aus dem Wirkstoffdepot (Mikroporen des Geles) werden dosiert die Wirkstoffe (LIGNIN-Produkte 
allein oder in Kombination mit anderen Wirkstoffen und Hilfsstoffen) in gut vertraglicher und langer anhalten- 
der Weise zu balneotherapeutischen oder kosmetischen Zwecken freigesetzt 

Ausfuhrungsbeispiel 1.2 

Tabelle 1 

Auftrennung des Standardproduktes in Fraktionen und Anreicherung bestimmter Fraktionsberetche 



Fraktion (F) MoL-Gew. Bereich 



F1 


Mischfraktion (Standardprodukt) 


5 000 bis > 100 000 




angereicherte Hauptfraktion 


8 000 bis 13 700 


F2 


Niedermotekulare F. 


5 000 bis 10 000 


F3 


Mittlere F. 


10 000 bis 25 000 | 


F4 


Hochmolekulare F. 


25 000 bis 40 000 I 


F5 


Hochmolekulare F. 


40 000 bis > 100 000 | 
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Patentanspriiche 

1 Mittel und pharmazeutische Enzeugnisse zur Anwendung in der Balneotherapie, Gesundheitspflege und 
Kosmetik dadurch gekennzeichnet, daB sie als Wirkstoffgrundlage Lignine, Ligninsulfonsauren bzw. Lig- 
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ninsulfonate sowie chemische, technische und biotechnologische Modifizierungen der genannten Stoffe in 
reiner Form als Solitarwirkstoff oder als Wirkstoffgemische enthalten. 

2. Mittel gemaB Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daB die Wirkstoffe oder Wirkstoffgemische oder die 
auf dieser Wirkstoffgrundlage hergestellten pharmazeutischen Praparate und Erzeugnisse chemisch, tech- 
nisch oder biotechnologisch modifiziert werden konnen, so daB: 

2.1. die chemischen Veranderungen der Li g nine, Ligninsulfonsauren und Ligninsulfonate bevorzugt auf 
die Herstellung spezieller Salze ausgerichtet ist Bevorzugt kdnnen auBer Na/Ca/Mg-Salzen auch 
Lignin- bzw. Ligninsulfonsaurederivate mit NH4, Fe + + , Fe + + + , Mn, Cn, Zn, Cr, Ba oder rhodanierte 
Verbindungen (Einfiigung der funktionellen Gruppe S-C-N) zur Anwendung kommen. 

2.2. die technischen Aufarbeitungsvarianten bzw. Modifizierungen oben genannter Stoffe sich auf die 
Auftrennung und/oder Anreicherung bestimmter Fraktionen mit gewiinschten Mol.-Masse-Bereichen 
(siehe Ausfiihrungsbeispiel l^.und Tabelle 1) richtet, urn durch bestimmte definierte Fraktionen, Stoffe 
oder Stoffgemische mit spezifischen Wirkstoffeigenschaften zu gewinnen. 

23. die biotechnologischen Veranderungen bzw. Modifikationen sich auf die biotechnologische Stoff- 
wandlung mit geeigneten Mikroorganismen richtet, urn bevorzugt durch fermentative Veranderungen 
der MoL-Masse-Bereiche der etngesetzten Ausgangssubstanzen, Stoffe oder Stoffgemische mit spe- 
ziellen Wirkstoffeffekten zu gewinnen (Ausfuhrungsbeispiel 1. 3. und Tabelle 2). 

3. Mittel gemaB Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, daB sie alJein als Solitarwirkstoff oder in 
bestimmten Mischungsverhaltnissen zueinander oder auch im Gemisch mit anderen pharmazeutischen 
Substanzen sowie pharmazeutischen Rohstoffen und Hilfsstoffen in speziellen pharmazeutischen Zuberei- 
tungsformen und Erzeugnissen im RETARD-Prinzip zum Einsatz kommen konnen (Ausfiihrungsbeispiel 4). 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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Abbildung 1: Hauptbestandteile des Badetorfes, qualitativ und 
quantitativ nach Stoffgruppen zugeordnet 
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